
Spolehlivá tavná jednotka pro PUR lepidla
Modulární I Nenáročná na údržbu I Uživatelsky přívětivá

CANDURO 2



NAVRŽENO SPECIÁLNĚ PRO TAVENÍ LEPIDLA PODLE POTŘEBY

 
Typ lepidla Viskozita
lepidla
Forma lepidla
Velikost PUR patron
Zásobník lepidla

Tavicí výkon*
Výkon čerpadla
Připojení hadic 
Provozní teplota
Napájecí napětí

Rozměry (Š × H × V)
Hmotnost
Ovládání
Ochranná atmosféra PUR 

Canduro 2 MOD Canduro 2 klasický tank

Termoplastická, nereaktivní lepidla (EVA, PSA, APAO) a reaktivní lepidla (PUR)
1 000 až 120 000 mPa·s
Patrony, granule, polštářky
2 / 2,5 kg, Ø 126 mm / Ø 146 mm
Jednopatronový zásobník s / bez přítlaku
Dvoupatronový zásobník 
8 kg/h 

2 / 2,5 kg, Ø 126 mm
Jednopatronový zásobník 

5 kg/h
ZPK 0.5: 0,33 až 5,0 kg/h; ZPK 3: 1,9 až 28,3 kg/h; ZPK 10: 5,9 až 89,0 kg/h
1 až 3, G 1/2"
20 až 200 °C
EU: 3Ø N/PE, 400/230 V, 50/60 Hz, 16 A 
USA/JP: 3Ø PE, 200–240 V, 50/60 Hz, 32 A
520 × 510 × 1 257 mm (s lisem) 
76 kg 

520 × 510 × 608 mm
65 kg

Dotykový displej, Smart Terminal, WiFi přístupový bod (mobilní zařízení)
Volitelně: membránová sušička vzduchu, dusík

Chytré ovládání pomocí tabletu

Canduro 2: Klasický tank

Uživatelské rozhraní na míru pro
olepování hran

Canduro 2 MOD: jednopatronový
zásobník s přítlakem

Tavení podle potřeby nebo klasický tank
Modulární tavnou jednotku Canduro 2 lze
používat buď s technologií melt-on-demand
(MOD), nebo s klasickým tankem pro
kontinuální spotřebu lepidla. Canduro 2 je
vhodná pro zpracování PUR patron a může být
použita jako premelter pro doplňování lepidla,  
jako standardní tavná jednotka, nebo jako
procesní tavná jednotka přizpůsobená
konkrétní aplikaci.

Konstrukce optimalizovaná pro údržbu
Canduro 2 je navržena s důrazem na nízké
nároky na údržbu a snadný servis. Tank je
konstruován pro optimální tok lepidla a
nepřilnavá povrchová úprava omezuje tvorbu
usazenin lepidla. Všechny komponenty
důležité pro údržbu jsou snadno přístupné, což
zvyšuje komfort obsluhy a minimalizuje
prostoje výroby.

Moderní elektronika a ovládání
Canduro 2 pracuje se systémem Robatech
Control System (RCS), který umožňuje
inteligentní řízení, obsluhu a monitoring
aplikace lepidla. Systém nanášení lepidla lze
snadno integrovat do výrobních linek
prostřednictvím různých komunikačních
rozhraní.

Výhody, které získáte:

TECHNICKÉ PARAMETRY

* v závislosti na typu lepidla, jeho viskozitě a teplotě

Technologie melt-on-demand nebo
klasický zásobník, zásobník na jednu nebo
dvě patrony, různé průměry PUR patron, s
přítlakem nebo bez přítlaku.
Komponenty s nízkými nároky na údržbu,
snadná dostupnost pro čištění a servis.
Intuitivní ovládání pomocí (externího)
dotykového displeje nebo mobilního
zařízení přes WiFi; Smart Terminal pro
zobrazení stavu systému a rychlou
diagnostiku poruch.
Uživatelské rozhraní na míru pro olepování
hran a lepení hřbetů knih.
Robatech Control System (RCS) pro
snadnou integraci systému, řízení a
monitoring aplikace lepidla.
Bezpečný provoz díky izolaci horkých částí
a utěsněnému víku tanku.


